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PANEL PARA MURO ACERO / VINIL CON FIJACIÓN EXTERNA

 Es un panel TIPO SAND hermético compuesto por 1 lámina de acero GR-37 con un centro de 
poliuretano y una CARA INTERNA de vinil, diseñado para interiores, con una estética metálica 
industrial.
 
 Se utilizan para levantar muros y aislar un espacio acústico y térmicamente del paso de calor 
o frío con fines de eficiencia energética y auditiva.

 Es la opción perfecta para tus proyectos de construcción en muros al interior de naves 
industriales, comerciales, almacenes, laboratorios, y cámaras de refrigeración, entre otros 
espacios, su sistema de acoplamiento evita el riesgo de filtración de elementos exteriores.

 Es un material ligero, fácil de instalar, fácil de reparar y reemplazar, sistema de unión, 
machihembrado, resiste a la intemperie, resistente a la corrosión, impermeable y está certificado 
para cumplir con todas las normas calidad que su proyecto requiere. 

Contamos con todo el catálogo de accesorios y elementos que necesitas y como plus ponemos a tu 
servicio la experiencia para apoyarte en implementación, modificación e instalación.

Material Nucleo
Espuma rígida de poliuretano

Material Lámina
Acero estructural GR37 Fy= 37 ksi

Material Vinil
Papel plastificado Lamtec WMP

Calibres
26/p  26 cara externa

Anchos Lámina
1.067 mts / 42” in

Producto
ECONOMURO

Largos Lámina
Mínimo: 2.50 mts / 98.42” in

Máximo: 8.00 mts / 314.96” in

Espesores Nucleo
1.5" / 2"

liso blanco
Vinil

blanco

liso

arena

embozadostuko

Ancho 106.7 cm ( 42” inch)

Vinil

ESPESOR (NUCLEO) FACTOR DE AISLAMIENTO PESO APROXIMADO

milimetros

38.1 mm
50.8 mm

pulgadas

1.5” in
2” in

R
hrFT2  °F/BTU

10.00
13.33

U
BTU/hrFT2  °F

0.100
0.075

Kg / Mt2

calibre 26 / 26

6.00
6.41

E

empalme
transversal

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pija punta de broca
Arandela con neopreno
Clip de fijación
Cinta de butilo

transversal
Armado

ECONOMURO
PANEL PARA MURO ACERO / VINIL CON FIJACIÓN EXTERNA


